


Wir stellen
hochfunktionale Switches

mit besten
Preis-Leistungs-Verhältnis

zur Verfügung

Das Sortiment der PROmesh Switches umfasst drei 
Produktfamilien leistungsfähiger Industrial Switches 
für alle Anwendungen und jede Umgebungssituation. 
Fest verbaut im Schaltschrank oder dezentral im Feld 
für IP67-Umgebungen. 

Überdurchschnittliche Qualität, Leistung und Viel-
seitigkeit im Einsatz sind für die Produkte der PRO-
mesh Serie selbstverständlich.

Viele Produkte sind bereits für PROFINET und Ether-
net/IP gleichermaßen einsetzbar.

In allen Produktfamilien steckt unser Know-How als 
Spezialist für Maschinennetzwerke mit mehr als 20 
Jahren Erfahrung in allen technologisch führenden 
Industriezweigen und der Automation. 

PROmesh P Produktfamilie
steht für High Performance managed Industrial 
Switches, permanente Leitungsdiagnose, Condition 
Monitoring und Netzwerkmanagement.

PROmesh B Produktfamilie
überzeugt mit Managed Industrial Switches mit 
performanter Switchfunktion und einem unschlag-
baren Preis-Leistungs-Verhältnis.

PROmesh U Produktfamilie
ohne Management-Funktionen aber Plug-and-play-
Funktion runden das Sortiment mit starker Switch-
leistung ab.
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PROmesh P, unsere Produktfamilie leistungsstarker 
Diagnose Industrial Switches, besitzt integrierte 
Monitoring- und Diagnosefunktionen:

Überwachen Sie die Leitungen auf mechanische An-
zeichen von Verschleiß- oder Alterungserscheinun-
gen, erkennen Sie Schirmströme und diverse andere 
Werte innerhalb der Geräte, wie z. B. Temperatur, 
welche Rückschlüsse auf Temperaturveränderungen 
innerhalb des Schaltschrankes zulässt.

Mit PROmesh P Switches

behalten Sie den Zustand der Anlage
oder des Netzwerkabschnitts im Blick –
lückenlos und jederzeit nachvollziehbar. 

lokalisieren Sie erkannte Störquellen – 
ohne zusätzliche Messgeräte oder Zeitver-
lust durch manuelle Messaufwände. 

Damit können sich abzeichnende Fehler oder
Verschleißerscheinungen des Netzwerkes rechtzeitig 
erkennen, entgegensteuern und teure, ungeplante 
Stillstände von Maschinen, wegen zu spät erkannter 
Netzwerkfehler, verhindern lassen.

Die Anlagenverfügbarkeit erhöht sich und Sie sparen 
Kosten. PROmesh P Switches vereinen mit ihren
Performance-, Diagnose- und Monitoring-Funk-
tionen die Ansprüche moderner Elektrokonstruktion 
sowie effektiver, vorausschauender Instandhaltung 
von Automations- und Industrieanlagen.

Eingebunden in das Condition-Monitoring &
Security- Management System für PROFINET-
Applikationen, wird ein PROmesh P Switch zu einem 
mächtigen Diagnose- und OT-Security Management-
Tool  und trägt maßgeblich dazu bei, dass das CMMS 
insgesamt bis zu 90 % der zu ungeplanten Ausfällen 
führenden Anomalien detektiert.

Damit ist ein PROmesh P Switch „State of the Art“. 
Als intelligenter Sensor mit performance-orientierter 
Industrial-Switch-Technologie, ist er auf das steigen-
de Datenaufkommen und immer komplexer werdende 
Maschinen- und Hallennetzwerk ausgelegt.

Condition Monitoring und Netzwerkdiagnose
mit intelligenten Industrial Switches

PROmesh P Produktfamilie
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PROmesh P8+F

PROmesh P9+ PROmesh P10+
PROmesh P10X

PROmesh P20



Allgemeine Daten PROmesh P8+F PROmesh P9+ PROmesh P10+ PROmesh P10X PROmesh P20

Leitungsdiagnose ×

EMV-Monitoring

TCP/IP Retransmission × × × ×

Umfeld Monitoring 24V, Temperatur 24V, Temperatur
24V, Temperatur,
Vibration, Licht,

Feuchtigkeit
24V, Temperatur 24V, Temperatur

Performance Monitoring

Ports 8 x 1 Gbit/s RJ45 9 x 1 Gbit/s RJ45
8 x 1 Gbit/s RJ45
2 x 2,5 Gbit/s SFP

8 x 100 Mbit/s
M12 d-kodiert

2 x 1 Gbit/s
M12 x-kodiert

16 x 100 Mbit/s 
RJ45

4 x 1 Gbit/s SFP

PROFINET Standard V 2.4 V 2.4 V 2.4 V 2.4 V 2.3

PROFINET
Conformance Class

B B B B B

Netload Class III III III III III

Routing × × NAT × NAT

Firewall × × ×

PoE × × × × ×

VLAN

Redundanz MRP, RSTP, MSTP MRP, RSTP, MSTP MRP, RSTP, MSTP MRP, RSTP, MSTP MRP, RSTP, MSTP

SNMP v1, v2c, v3 v1, v2c, v3 v1, v2c, v3 v1, v2c, v3 v1, v2c, v3

Schutzgrad IP20 IP20 IP20 IP67 IP30

Betriebstemperatur -40 °C ... 75 °C -40 °C bis 75 °C -40 °C bis 85 °C -40 °C bis 75 °C -40 °C bis 75 °C

Spannungsversorgung 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

Abmessungen
(B x H x T) in mm

 150 x 130 x 60 60 x 110 x 131 60 x 110 x 131 60 x 284 x 28 68 x 130 x 138

Gewicht 900 g 900 g 900 g 800 g 960 g

Montageart Hutschiene Hutschiene Hutschiene Wandmontage Hutschiene 

Backplane [Gbps] 16 18 26 20 12,8

Throughput [Mpps] 13,4 13,4 19,3 14,9 8,5

Shared Buffer [Mbit] 2 2 2 2 4

Artikelnummer 114110198 114110194 114110204 114110211 114110022

PROmesh P Produktfamilie
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Überwachung von Temperaturen und
Warnung vor Überhitzung

automatische Alarmierungsfunktion

24 Volt Monitoring

High Performance mit Condition Monitoring

mechanische Leitungsüberwachung,
mit Anzeige von Verschleiß- oder Alterungs-
erscheinungen

Überwachung von Schirmströmen der
Datenleitungen

Netload Class III zertifiziert
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Online-Leitungsdiagnose

Die permanente Netzwerküberwachung ist eine wich-
tige Maßnahme, um die Verfügbarkeit und Sicherheit 
von industriellen Netzwerken zu gewährleisten.

Mit den PROmesh P Switches von Indu-Sol können Sie 
nicht nur die Datenströme in Ihrem Netzwerk steuern, 
sondern auch die Qualität und Performance des Netz-
werks überwachen. Die PROmesh P Switches bieten 
dabei die folgenden Vorteile:

von Topologien für die Netzwerkplanung oder OT-
Security-Audits via PROscan® Active V2. 

Alarme definieren und konfigurieren, um bei kriti-
schen Ereignissen im Netzwerk benachrichtigt zu 
werden und schnell zu reagieren.
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Nur wer den aktuellen Zustand der Leitungen im Maschinen-
Netzwerk kennt, kann proaktiv Ausfallkosten vermeiden

Sicherheit des Netzwerks erhöhen, indem der Zugriff 
auf die Switches mit Passwörtern und via HTTPS, 
SSH und SNMPv3 geschützt wird und unerwünschte 
Datenpakete gefiltert werden.

Die PROmesh P Switches sind eine ideale Lösung für 
die permanente Netzwerküberwachung in der Indust-
rie. Sie ermöglichen eine hohe Transparenz, Zuverläs-
sigkeit und Effizienz im Maschinen-Netzwerk sowohl 
auf der OT- als auch der SCADA-Ebene. 

Die Gründe für mehr als 90 % dieser Ausfallkos-
ten hätten mit einem proaktivem Condition Moni-
toring und Predictive Mainte-nance rechtzeitig 
erkannt und verhindert werden können.

Mehr zu den typischen
Fehlerquellen in industriellen
Netzwerken im aktuellen
VORTEX-Bericht 2023.

Netzwerkfehlerursachen
(Quelle: VORTEX 2023)
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PROmesh B12 PoEPROmesh B8

PROmesh B16

PROmesh B28-R PROmesh B28-RL

PROmesh B8
compact



Allgemeine Daten PROmesh B8 PROmesh B8
compact PROmesh B16 PROmesh B12 PoE PROmesh B28-R PROmesh B28-RL

Leitungsdiagnose × × × × × ×

EMV-Monitoring × × × × × ×

TCP/IP
Retransmission × × × × × × 

Umfeld
Monitoring

24 V,
Temperatur

24 V,
Temperatur

24 V,
Temperatur

× × ×

Performance
Monitoring × × ×

Ports 8 x 100 Mbit/s 8 x 100 Mbit/s
16 x 100 Mbit/

RJ45

8 x 1 Gbit/s RJ45

2 x 1 Gbit/s SFP

2 x 2,5 Gbit/s SFP

16 x 1 Gbit/s RJ45

8 x 1 Gbit/s
Combo Ports

4 x 1 Gbit/SFP

16 x 1 Gbit/s RJ45

8 x 1 Gbit/s
Combo Ports

4 x 10 Gbit/SFP

PROFINET Standard V 2.4 V 2.4 V 2.4 × × ×

PROFINET
Conformance Class

B B B A A A

Netload Class III III III × × ×

Routing × × × × × NAT, VRRP, RIP,
OSPF, BGP

Firewall × × × × ×

PoE × × × 30 W (max. 120 W) × ×

VLAN

Redundanz MRP, RSTP MRP, RSTP MRP, RSTP RSTP, MSTP MRP, RSTP, MSTP MRP, RSTP, MSTP

SNMP v1, v2c, v3 v1, v2c, v3 v1, v2c, v3 v1, v2c, v3 v1, v2, v3 v1, v2, v3

Schutzgrad IP20 IP20 IP20 IP40 IP30 IP30

Betriebstemperatur -10 °C bis 60 °C -10 °C bis 60 °C -10 °C bis 60 °C -40 °C bis 75 °C -40 °C bis 75 °C -40 °C bis 75 °C

Spannungs-
versorgung

24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC

Abmessungen
(B x H x T) in mm

53 x 138 x 110 50 x 100 x 60 53 x 138 x 110 53 x 138 x 110 440 x 44 x 305 440 x 44 x 305

Gewicht 700 g 350 g 800 g 780 g 3940 g 3940 g

Montageart Hutschiene Hutschiene Hutschiene Hutschiene 19 Zoll Rack 19 Zoll Rack

Backplane [Gbps] 6,3 6,3 13,4 30 56 128

Throughput [Mpps] 1,6 1,6 3,7 22, 32 65,5 95,2

Shared Buffer [Mbit] 2 2 2 4 12 12

Artikelnummer 114110501 114110520 114110510 114110251 114110100 114110110
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PROmesh B Produktfamilie

Unsere PROmesh B Switches überzeugen mit perfor-
manter Funktion und einem unschlagbaren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis.

sicher und stabil

Netload Class III zertifiziert

* massiver Preisvorteil von bis zu 15 %
gegenüber Ihrer aktuellen Bezugsquelle

Managed Industrie-Switches für ein starkes Netzwerk



PROmesh B8 compact

Dieser managed Switch bringt
maximale Leistung auf kleinstem Raum.
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Beim innovativen PROmesh B8 compact, dem wahr-
scheinlich kleinsten und stärksten managed Switch 
der Welt, stehen hohe Leistung, Qualität und sichere 
Verfügbarkeit auf kleinstem Raum im Fokus. 

Er eignet sich für zahlreiche Anwendungen, bei 
denen Platz und Flexibilität gefragt sind, wie zum 
Beispiel:

Der PROmesh B8 compact schafft Platz in jedem
Schaltschrank. Dadurch wird das Handling mit 
Steckern und Kabeln deutlich einfacher. Außerdem 
können so optimale Radien eingehalten werden.

Der Switch schafft bis zu ca. 80 % Raumer-
sparnis* gegenüber handelsüblichen managed 
Switches mit vergleichbarer Leistung.

Arbeitet auf engstem Raum direkt in der Maschine, 
Bsp. in Roboterarmen, Farbwerke in Druckmaschi-
nen, Autonomen Transportsystemen (AGVs),
Terminal Boxen/Schaltkästen (dezentralisierten 
Netzwerke uvm.)

Bis zu 80 % Raumersparnis*

Bietet Sicherheit und Komfort für die Verbauung in 
Schaltkästen (Bsp. weitläufige Anlagen usw.) 

Dieser Switch verfügt über 8 100 Mbit/s RJ45-
Ports, ist für PROFINET optimiert (V 2.4), ent-
spricht PROFINET Conformance Class B und Netload 
Class III.

Attraktiver Preisvorteil:
Das Speichermedium (Micro-SD-Karte) für die
Geräte-Konfiguration ist ohne Aufpreis dabei!

Der PROmesh B8 compact treibt die Miniaturisierung 
der Managed-Switch-Technologie auf die Leistungs-
spitze und macht dabei keine Abstriche hinsichtlich 
der Performance.

* gegenüber handelsüblichen managed Switches
   mit vergleichbarer Leistung.
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Der Joker für jeden Schaltschrank
und jede Anwendung!
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PROmesh U3

PROmesh U5

PROmesh U16

PROmesh U8



Allgemeine Daten PROmesh U3 PROmesh U5 PROmesh U8 PROmesh U16

Leitungsdiagnose × × × ×

EMV-Monitoring × × × ×

TCP/IP Retransmission × × × ×

Umfeld Monitoring × × × ×

Performance Monitoring × × × ×

Ports
2 x 100 Mbit/s RJ45

1x 100 Mbit/s LWL MM
5 x 100 Mbit/s RJ45 8 x 100 Mbit/s RJ45 16 x 100 Mbit/s RJ45

PROFINET Standard × × × ×

PROFINET Conformance Class A A A A

Netload Class × × × ×

Routing × × × ×

Firewall × × × ×

PoE × × × ×

VLAN ×

Redundanz × × × ×

SNMP × × × ×

Schutzgrad IP40 IP40 IP40 IP40

Betriebstemperatur -40 °C bis +75 °C -40 °C bis +75 °C -40 °C bis +75 °C -40 °C bis +75 °C

Spannungsversorgung 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

Abmessungen
(B x H x T) in mm

31 x 110 x 95 28 x 103 x 78 41 x 103 x 78 53 x 138 x 110

Gewicht 352 g 170 g 220 g 677 g

Montageart Hutschiene Hutschiene Hutschiene Hutschiene

Backplane [Gbps] 1 1 1,6 3,2

Throughput [Mpps] 0,75 0,75 1,19 2,4

Shared Buffer [Mbit] 1 1 1 1

Artikelnummer 114110130 114110120 114110122 114110124
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PROmesh U Produktfamilie

PROmesh U rundet das Sortiment mit starker Switch-
leistung ab und findet überall dort Anwendung, wo 
Managed Switches nicht erforderlich sind. 

 für kleinere Netzwerke

Plug-and-play,
einfach anstecken und los geht‘s!

Unmanaged Industrie-Switches für zuverlässige Netzwerkverbindungen



Indu-Sol GmbH
Blumenstraße 3
04626 Schmölln

Telefon: +49 (0) 34491 580-0
Telefax: +49 (0) 34491 580-499

info@indu-sol.com
www.indu-sol.com

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Video: Wie funktioniert ein Switch?

Nutzen Sie den QR-Code oder geben Sie einfach 
„indu-sol switch film“ in Ihrem Browser ein.


